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NARIADENIE KOMISIE (EU) & 102/2011
zo 4. februdra 2011,

ktorym sa meni a dopliia nariadenie (EU) & 1089/2010, ktorym sa vykondva smernica Eurépskeho
parlamentu a Rady 2007/2[ES, pokial ide o interoperabilitu siborov a sluZzieb priestorovych tidajov

EUROPSKA KOMISIA,

so zretelom na Zmluvu o fungovani Eurdpskej tnie,

so zretefom na smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady
2007/2/[ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaduje infrastruktira

pre
(INSPIRE) ('), a najmd na jej ¢ldnok 7 ods. 1,

kedZe:

priestorové

informdcie v  Eurépskom spolocenstve

V nariadeni Komisie (EU) ¢. 1089/2010 z 23. novembra
2010, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho parla-
mentu a Rady 2007/2/[ES, pokial ide o interoperabilitu
siborov a sluzieb priestorovych tdajov (?), sa ustanovujt
technické opatrenia pre interoperabilitu suborov priesto-
rovych tdajov vritane definicie zoznamov kddov, ktoré
sa budii pouzivat pre atribiity a asociatné role typov
priestorovych objektov a datovych typov.

V nariadenf (EU) ¢. 1089/2010 sa vyZaduje, aby atribtity
alebo asociacné roly typov priestorovych objektov alebo
datovych typov, ktoré st typu zoznamu kédov mali
hodnoty, ktoré sii platné pre prislusny zoznam kédov.

Tieto povolené hodnoty zoznamov kédov definované
v nariadeni (EU) ¢. 1089/2010 st pozadované na vyko-
ndvanie poziadaviek stanovenych v uvedenom nariadeni,
a preto by sa mali stanovit aj v uvedenom nariadeni.

Pri vypracovavani hodnét zoznamov kédov zahrnutych
do tohto nariadenia sa uplatiiovali rovnaké zdsady
v stvislosti s poziadavkami pouzivatelov, referencnymi
materidlmi, prislusnymi politikami alebo aktivitami
Unie, realizovatelnostou a proporcionalitou z hladiska
pravdepodobnych nédkladov a prinosov, tc¢astou zaintere-
sovanych strdn a konzultdciou so zainteresovanymi stra-
nami a medzindrodnymi normami, aké sa pouzili pri
vypracovavani inych technickych opatreni uvedenych
v nariadeni Komisie (EU) ¢. 1089/2010.

Nariadenie (EU) ¢. 1089/2010 by sa preto malo zodpo-
vedajicim sposobom zmenit a doplnit.

U L 108, 25.4.2007, s. 1.

. E
v. EU L 323, 8.12.2010, s. 11.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadeni si v silade so
stanoviskom vyboru zriadeného podla ¢lanku 22 smer-
nice 2007/2ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Cldnok 1

Nariadenie (EU) ¢. 1089/2010 sa meni a dopliia takto:

1. Clinok 4 sa meni a doplna takto:

a)

b)

odsek 3 sa nahradza takto:

,3. Enumerdcie a zoznamy kédov  pouZivané
v atribitoch alebo asocia¢nych rolich typov priestoro-
vych objektov alebo datovych typov musia byt v sulade
s definiciami a zahffiat hodnoty stanovené v prilohe IL
Hodnoty enumerdcie a zoznamov kédov st jazykovo
neutrdlne technicky spolahlivé kody pre pocitace.

odsek 4 sa vypusta.

2. Clénok 6 sa menf a doplna takto:

a)

odsek 1 pism. a) sa nahrddza takto:

,a) zoznamy kédov, ktoré clenské $tity nesmd rozsirit;”

odsek 3 sa nahradza takto:

,3.  Atribaty alebo asocia¢né roly typov priestorovych
objektov alebo datovych typov, ktoré st typu zoznamu
kédov podla definicie v ¢lanku 6 ods. 1 pism. a), mozu
mat len hodnoty zo zoznamov urenych pre zoznam

kédov.

Atribiity alebo asocia¢né roly typov priestorovych
objektov alebo datovych typov, ktoré st typu zoznamu
kédov podla definicie v ¢ldnku 6 ods. 1 pism. b), mozu
mat len hodnoty platné podla registra, v ktorom sa vedie
zoznam kédov.

3. Priloha I sa menf a doplfia tak, ako je uvedené v prilohe I k
tomuto nariadeniu.

4. Priloha II sa meni a dopliia tak, ako je uvedené v prilohe II
k tomuto nariadeniu.
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Cldnok 2

Nadobudnutie Géinnosti

Toto nariadenie nadobtda ti¢innost dvadsiatym diiom po jeho uverejneni v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie.

Toto nariadenie je zdvdzné v celom rozsahu a priamo uplatnitelné vo vsetkych ¢lenskych
§tatoch.

V Bruseli 4. februdra 2011

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRILOHA 1

Priloha T k nariadeniu (EU) ¢ 1089/2010 sa meni a doplia takto:

1. Vsetky vety ,Tento zoznam kédov sa vedie v spolo¢nom registri zoznamov kédov. sa nahrddzaja vetou ,Clenské taty
nesmi rozsirit tento zoznam kédov.

2. V bode 4.1 sa doplita tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov ConditionOfFacilityValue

Hodnota Definicia
disused Zariadenie sa nepouziva.
functional Zariadenie je v prevadzke.
projected Zariadenie sa navrhuje. S vystavbou sa este nezacalo.
underConstruction Zariadenie je vo vystavbe a eSte nie je sprevadzkované. Plati to len pre Gvodni

vystavbu zariadenia, a nie pre tdrzbarske prace.

3. V bode 4.2 sa doplnaju tieto odseky:

,Clenské staty nesmd rozifrit tento zoznam kédov.

Povolené hodnoty pre tento zoznam kédov st dvojmiestne alfabetické kédy krajin uvedené v Medziinstituciondlnej
prirucke tpravy dokumentov uverejnenej Uradom pre vyddvanie publikdcii Eurdpskej tnie.”

4.V bode 5.3.1 sa doplia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov ConnectionTypeValue

Hodnota Definicia
crossBorderConnected Spojenie medzi dvomi siefovymi prvkami v roznych siefach rovnakého typu, ale
v prilahlych oblastiach. Referencované sietové prvky predstavuji rozdielny, ale pries-
torovo spojeny jav redlneho sveta.
crossBorderldentical Spojenie medzi dvomi siefovymi prvkami v roznych siefach rovnakého typu, ale

v prilahlych oblastiach. Referencované sietové prvky predstavuji rovnaky jav redl-
neho sveta.

intermodal

Spojenie medzi dvomi siefovymi prvkami v roznych dopravnych sietach, ktoré
pouzivaji rozny druh dopravy. Spojenie umoziiuje zmenit druh dopravy prepravo-
vanych médif (osob, tovaru atd’).

5. V bode 5.3.2 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov LinkDirectionValue

Hodnota Definicia
bothDirections Oboma smermi.
inDirection V smere spojenia.
inOppositeDirection V opacnom smere ako je smer spojenia.
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PRILOHA I

Priloha 11 k nariadeniu (EU) & 1089/2010 sa meni a dopliia takto:

1. Vietky vety ,Tento zoznam kédov sa vedie v spolo¢nom registri zoznamov kédov.” sa nahrddzajt vetou ,Clenské
Stdty nesmd rozsirit tento zoznam kédov.

2. V bode 3.3.1 sa dopliia tato tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov GrammaticalGenderValue

Hodnota Definicia
common ,Spolo¢ny“ gramaticky rod (spojenie ,muzského“ a ,zenského®).
feminine Zensky gramaticky rod.
masculine Muzsky gramaticky rod.
neuter Stredny gramaticky rod.

3. V bode 3.3.2 sa doplfia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov GrammaticalNumberValue

Hodnota Definicia
dual Dvojaké gramatické cislo.
plural Mnozné gramatické ¢islo.
singular Jednotné gramatické ¢islo.
4. V bode 3.3.3 sa doplna této tabulka:
Povolené hodnoty pre zoznam kédov NameStatusValue
Hodnota Definicia
historical Historicky ndzov, ktory sa v stasnosti nepouZiva.
official Nézov pouzivany v sticasnosti a oficidlne schvdleny alebo ustanoveny v pravnych
predpisoch.
other Pouzivany, ale nie oficidlny ani schvéleny ndzov.
standardised Nézov pouzivany v stcCasnosti a akceptovany alebo odporticany orgdnom,

ktorému bola pridelend poradnd funkcia ajalebo rozhodovacia pravomoc
v toponymickych zdleZitostiach.

5. V bode 3.3.4 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov NamedPlaceTypeValue

Hodnota Definicia

administrativeUnit Sprévne jednotky rozdelujice oblasti, v ktorych ¢lenské Stity maji afalebo
uplatiiuji  rozhodovaciu ~ prdvomoc na  Glely miestnej, regiondlnej
a vnutrostitnej spravy, oddelené spradvnymi hranicami.

building Geografickd poloha budov.

hydrography Hydrografické prvky vritane ndmornych oblasti a vSetkych ostatnych vodnych
Gtvarov a prvkov, ktoré s nimi stivisia, vratane povodi riek a ¢iastkovych povodi.

landcover Fyzickd a biologickd pokryvka zemského povrchu vritane umelych povrchov,
polnohospodarskych oblasti, lesov, poloprirodnych oblasti, mokradi.

landform Geomorfologicky prvok terénu.
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Hodnota Definicia
other Priestorovy objekt neobsiahnuty v inych typoch zoznamu kddov.
populatedPlace Miesto obyvané Tudmi.
protectedSite Oblast vymedzend alebo spravovand v rdmci medzindrodnych pravnych pred-
pisov, pravnych predpisov Spolocenstva a pravnych predpisov ¢lenskych stitov
na tcely dosiahnutia osobitnych ochrandrskych cielov.
transportNetwork Cestné, Zeleznicné, vzdu$né, vodné a lanové dopravné siete a stvisiaca infra-

Struktdra. Patria sem spojenia roznych sieti.

. V bode 3.3.5 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov NativenessValue

Hodnota Definicia
endonym Nédzov geografického ttvaru v tradnom alebo bezne pouzivanom jazyku
a pouzivany v oblasti, v ktorej sa tvar nachddza.
exonym Ndzov pouzivany v konkrétnom jazyku na pomenovanie geografického ttvaru,

ktory sa nachddza mimo oblasti, v ktorej sa bezne hovori tymto jazykom,
a ktory sa lisi svojou formou od prislusného(-ych) endonyma(-ym) v oblasti,
v ktorej sa geograficky ttvar nachddza.

. V bode 4.4.1 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AdministrativeHierarchyLevel

Hodnota Definicia
1stOrder Najvyssia droven v hierarchii $tdtnej spravy (Groven krajiny).
2ndOrder Druhd droven v hierarchii $titnej sprdvy.
3rdOrder Tretia trovenl v hierarchii Stdtnej spravy.
4thOrder Stvrtd droven v hierarchii Stdtnej sprévy.
5thOrder Piata droven v hierarchii $tdtnej spravy.
6thOrder Siesta Groveri v hierarchii $tétnej spravy.

. V bode 5.4.1 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov GeometryMethodValue

Hodnota Definicia
byAdministrator Rozhodnuté a ru¢ne zaznamenané Gradnym orgdnom zodpovednym za pride-
lenie adresy alebo sprévcom stborov ddajov.
byOtherParty Rozhodnuté a ru¢ne zaznamenané inou stranou.
fromFeature Odvodené automaticky z iného priestorového objektu INSPIRE, ktory stvisi

s adresou alebo komponentom adresy.

. V bode 5.4.2 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov GeometrySpecificationValue

Hodnota Definicia
addressArea Poloha odvodend od stvisiacej oblasti adresy.
adminUnit1stOrder Poloha odvodend od suvisiacej spravnej jednotky prvej trovne.
adminUnit2ndOrder Poloha odvodend od suvisiacej spravnej jednotky druhej trovne.
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10.

Hodnota Definicia
adminUnit3rdOrder Poloha odvodend od stvisiacej spravnej jednotky tretej Grovne.
adminUnit4thOrder Poloha odvodend od stvisiacej spravnej jednotky Stvrtej drovne.
adminUnit5thOrder Poloha odvodend od stvisiacej spravnej jednotky piatej trovne.
adminUnit6thOrder Poloha odvodend od stvisiacej spravnej jednotky Siestej tirovne.
building Poloha, ktord sa pouziva na oznacenie stvisiacej budovy.
entrance Poloha, ktord sa pouziva na oznacenie vstupnych dveri alebo brany.
parcel Poloha, ktord sa pouZiva na oznacenie stvisiacej pozemkovej parcely.
postalDelivery Poloha, ktord sa pouziva na oznacenie miesta dorucenia posty.
postalDescriptor Poloha odvodend od stvisiacej oblasti postového smerového ¢isla.
segment Poloha odvodend od suvisiaceho tseku prejazdnej cesty.
thoroughfareAccess Poloha, ktord sa pouziva na oznalenie pristupového bodu z prejazdnej cesty.
utilityService Poloha, ktord sa pouZiva na oznacenie bodu poskytovania verejnych sluzieb.

V bode 5.4.3 sa doplia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov LocatorDesignatorTypeValue

Hodnota

Definicia

addressldentifierGeneral

Identifikdtor adresy tvoreny cislami afalebo znakmi.

addressNumber

Identifikdtor adresy tvoreny len ¢islami.

addressNumber2ndExtension

Druhé rozsirenie &isla adresy.

addressNumberExtension

Rozsirenie Cisla adresy.

buildingldentifier

Identifikdtor budovy tvoreny ¢islami afalebo znakmi.

buildingldentifierPrefix

Predcislie ¢isla budovy.

cornerAddress1stldentifier

Identifikdtor adresy stivisiaci s ndzvom primdrnej prejazdnej cesty v rohovej
adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikdtor adresy stivisiaci s ndzvom sekunddrnej prejazdnej cesty v rohovej
adrese.

entranceDoorldentifier

Identifikdtor vstupnych dveri, vstupnej brany alebo zahrnutého vstupného prie-

chodu.

floorldentifier

Identifikdtor poschodia alebo podlazia v budove.

kilometrePoint

Znacka na ceste, ktorej Cislo uvddza aktudlnu vzdialenost medzi zaciato¢nym
bodom cesty a touto znackou, merant pozdlz cesty.

postalDeliveryldentifier

Identifikdtor miesta dorucenia posty.

staircaseldentifier

Identifikdtor schodiska, obycajne v budove.

unitldentifier

Identifikdtor dveri, pribytku, bytu alebo miestnosti v budove.
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11. V bode 5.4.4 sa doplia tito tabulka:

12.

13.

14.

Povolené hodnoty pre zoznam kédov LocatorLevelValue

Hodnota Definicia
accessLevel Lokdtor oznacuje konkrétny pristup na pozemok, do budovy a podobne
pomocou &isla vechodu alebo podobného identifikdtora.
postalDeliveryPoint Lokdtor oznacuje miesto dorucenia posty.
siteLevel Lokdtor oznacuje konkrétny pozemok, budovu alebo podobnii nehnutelnost
pomocou Cisla adresy, &isla budovy, ndzvu budovy alebo nehnutelnosti.
unitLevel Lokdtor oznacuje konkrétnu cast budovy.

V bode 5.4.5 sa doplia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov LocatorNameTypeValue

Hodnota Definicia
buildingName Ndzov budovy alebo ¢asti budovy.
descriptiveLocator Slovny, textovy opis polohy alebo adresovatelného objektu.

roomName

Identifikdtor pribytku, bytu alebo miestnosti v budove.

siteName

Nézov nehnutelného majetku, stavebného komplexu alebo sidla.

V bode 5.4.6 sa doplia tato tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov PartTypeValue

Hodnota

Definicia

name Cast ndzvu predstavuje hlavnti cast alebo zéklad ndzvu prejazdnej cesty.

namePrefix Cast ndzvu sa pouziva na oddelenie spojovacich slov bez narusenia dolezitosti
hlavnej casti ndzvu prejazdnej cesty.

qualifier Cast ndzvu blizgie vymedzujtica ndzov prejazdnej cesty.

type Cast ndzvu uvadzajica kategériu alebo typ prejazdnej cesty.

V bode 5.4.7 sa doplia tato tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov StatusValue

Hodnota

Definicia

alternative

Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa bezne pouzivaj, ale liSia sa od hlavnej
adresy alebo komponentu adresy, ako ich stanovil dradny orgdn zodpovedny za
pridelenie adresy alebo sprévca stiborov tdajov.

current

Pouzivand a platnd adresa alebo komponent adresy podla tradného orgdnu
zodpovedného za pridelenie adresy alebo povazované spravcom stiborov ddajov
za najvhodnejiu, bezne pouzivant adresu.
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15.

16.

17.

18.

Hodnota Definicia
proposed Adresa alebo komponent adresy cakajice na schvélenie sprdvcom stborov
udajov alebo tradnym orgdnom zodpovednym za pridelenie adresy.
reserved Adresa alebo komponent adresy schvalené tradnym organom zodpovednym za
pridelenie adresy alebo sprdvcom stiborov udajov, ktoré sa vSak musia este
zaviest.
retired Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa uz nepouzivaji v kazdodennom Zivote

alebo ktoré zrusil Gradny orgdn zodpovedny za pridelenie adresy alebo spravca
stiborov ddajov.

V bode 6.2.1 sa doplia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kdédov CadastralZoningLevelValue

Hodnota Definicia
1stOrder Najvyssia troven (najvicsie oblasti) v hierarchii katastralneho rozdelenia na zény
predstavujiica Gizemno-spravnu jednotku alebo zodpovedajiica tizemno-spravnej
jednotke.
2ndOrder Druhd troven v hierarchii katastrdlneho rozdelenia na zény.
3rdOrder Tretia droven v hierarchii katastrdlneho rozdelenia na zény.

V bode 7.1 sa dopliajd tieto odseky:

,— ,priestorovd navigdcia (RNAV)' znamend sposob navigdcie, ktory umoziiuje prevadzku lietadla na akejkolvek
pozadovanej letovej trase v dosahu pozemnych navigaénych zariadeni alebo v rozsahu moznosti vlastného
vybavenia lietadla alebo kombindciou oboch,

— ,navigdcia TACAN' znamend spOsob navigdcie, ktory umoznuje prevadzku lietadla na akejkolvek pozadovanej
letovej trase v dosahu pozemnych navigaénych zariadeni typu TACAN (takticky letecky navigacny systém).“

V bode 7.3.3.1 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AccessRestrictionValue

Hodnota Definicia
forbiddenLegally Pristup k dopravnému prvku je zakdzany zdkonom.
physicallylmpossible Pristup k dopravnému prvku je fyzicky nemozny z dovodu pritomnosti bariér
alebo inych fyzickych prekazok.
private Pristup k dopravnému prvku je limitovany, pretoze je v sikromnom vlastnictve.
publicAccess Dopravny prvok je pristupny verejnosti.
seasonal Pristup k dopravnému prvku zdvisi od ro¢ného obdobia.
toll Pristup k dopravnému prvku podmienuje platba myta.

V bode 7.3.3.2 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kdédov RestrictionTypeValue

Hodnota

Definicia

maximumDoubleAxleWeight

Maximédlna hmotnost na dve ndpravy dopravného prostriedku povolend na
dopravnom prvku.

maximumDraught

Maximélny ponor dopravného prostriedku povoleny na dopravnom prvku.

maximumFlightLevel

Maximélna letovd hladina dopravného prostriedku povolend na dopravnom
prvku. — tento pojem leteckd terminoldgia nepoznd

maximumHeight

Maximalna vyska dopravného prostriedku, ktord umoznuje prechod pod inym
objektom.

maximumLength

Maximélna dlzka dopravného prostriedku povolend na dopravnom prvku.
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19.

20.

21.

22.

23.

Hodnota

Definicia

maximumSingleAxleWeight

Maximdlna hmotnost na jednu ndpravu dopravného prostriedku povolend na
dopravnom prvku.

maximumTotalWeight

Maximdlna celkovd vyska dopravného prostriedku povolend na dopravnom
prvku.

maximumTripleAxleWeight

Maximdlna hmotnost na tri ndpravy dopravného prostriedku povolend na
dopravnom prvku.

maximumWidth

Maximdlna $irka dopravného prostriedku povolend na dopravnom prvku.

minimumFlightLevel

Minimdlna letovd hladina dopravného prostriedku povolend na dopravnom
prvku

V bode 7.4.2.1 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AerodromeCategoryValue

Hodnota Definicia
domesticNational Letisko pre sluzby domécej vniitrostitnej letovej prevadzky.
domesticRegional Letisko pre sluzby domécej regiondlnej letovej prevadzky.
international Letisko pre sluzby medzindrodnej letovej prevadzky.

V bode 7.4.2.2 sa doplia této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AerodromeTypeValue

Hodnota Definicia
aerodromeHeliport Letisko s pristdvacou plochou pre vrtulniky.
aerodromeOnly Len letisko.
heliportOnly Len vrtulnikové letisko.

landingSite

Miesto pristdvania.

V bode 7.4.2.3 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AirRouteLinkClassValue

Hodnota

Definicia

conventional

Konven¢nd trasa navigdcie: letova trasa, v ktorej rdmci sa nepouZiva priestorové
navigdcia ani navigdcia TACAN na tcely sluzieb letovej prevddzky.

RNAV Trasa s priestorovou navigdciou: letovd trasa, v ktorej rdmci sa pouziva priesto-
rovd navigdcia (RNAV) na dcely sluzieb letovej prevadzky.
TACAN Trasa so systémom TACAN: letovd trasa, v ktorej rdmci sa pouZiva navigdcia

TACAN na Ucely sluzieb letovej prevadzky.

V bode 7.4.2.4 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AirRouteTypeValue

Hodnota Definicia
ATS Trasa ATS podla definicie uvedenej v prilohe 11 ICAO.
NAT Trasa nad severnym Atlantikom (Cast systému organizovanych trds).

V bode 7.4.2.5 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AirUseRestrictionValue

Hodnota

Definicia

reservedForMilitary

Objekt leteckej dopravnej siete, ktory sa pouziva len na vojenské acely.

temporalRestrictions

Pre pouzivanie objektu leteckej dopravnej siete platia docasné obmedzenia.
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24. V bode 7.4.2.6 sa dopliia tito tabulka:

25.

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AirspaceAreaTypeValue

Hodnota

Definicia

ATZ

Okrsok letiska. Vzdusny priestor so stanovenymi rozmermi okolo letiska na
ochranu letiskovej prevadzky

CTA

Riadend oblast. Riadeny vzdusny priestor siahajiici nahor od ur¢enej hranice nad
zemskym povrchom.

CTR

Riadeny okrsok. Riadeny vzdu$ny priestor siahajiici nahor od zemského povrchu
po urcend hornd hranicu..

Nebezpecnd oblast. Vzdusny priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa
v uritom Case mozu prebiehat aktivity nebezpecné pre let lietadla.

FIR

Letovéd informacnd oblast. Vzdusny priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom
sa poskytuji letové informdcie a upozornenia. MozZe sa pouzivat napriklad
v pripade, ked sluzbu poskytuje viac ako jeden subjekt.

Zakdzand oblast. Vzdu$ny priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnymi
plochami alebo teritoridlnymi vodami $tdtu, v ktorom je zakdzané prevddzka
letov s lietadlom.

Oblast s obmedzenim. Vzdusny priestor s vymedzenou rozlohou nad pozem-
nymi plochami alebo teritoridlnymi vodami $titu, v ktorom je prevddzka letov
s lietadlom obmedzend urcitymi konkrétnymi podmienkami.

TMA

Koncovd riadend oblast. Riadend oblast vytvorend bezne v mieste krizovania trds
ATS v blizkosti jedného alebo niekolkych hlavnych letisk. PouZiva sa najmai
v Eurépe v rdmci koncepcie flexibilného vyuzivania vzdusného priestoru.

UIR

Hornd letovd informacnd oblast (UIR). Horny vzdu$ny priestor s vymedzenou
rozlohou, v ktorom sa poskytuji letové informdcie a upozornenia. Kazdy $tat si
sam vymedzuje definiciu horného vzdusného priestoru.

V bode 7.4.2.7 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov NavaidTypeValue

Hodnota Definicia
DME Zariadenie na meranie vzdialenosti.
ILS Pristrojovy pristdvaci systém.
ILS-DME Systém ILS so systémom DME.
LOC Smerovy majik.
LOC-DME Systém LOC so systémom DME.
MKR Naévestny majak.
MLS Mikrovlnny pristavaci systém.
MLS-DME Systém MLS so systémom DME.
NDB Nesmerovy radiovy majdk.
NDB-DME Systém NDB so systémom DME.
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26.

27.

28.

29.

Hodnota Definicia
NDB-MKR Nesmerovy rddiovy majdk a ndvestny majak.
TACAN Takticky letecky navigacny majak.
TLS Transpondérovy pristdvaci systém.
VOR VHF vSesmerovy rddiovy majdk
VOR-DME Systém VOR so systémom DME.
VORTAC Systém VOR so systémom TACAN.

V bode 7.4.2.8 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov PointRoleValue

Hodnota Definicia
end Fyzicky koniec smeru vzletovej a pristdvacej drahy.
mid Stredovy bod vzletovej a pristdvacej drahy.
start Fyzicky zaciatok smeru vzletovej a pristdvacej drdhy.
threshold Zaciatok casti vzletovej a pristdvacej drdhy, ktory mozno pouZit na pristdvanie.

V bode 7.4.2.9 sa priddva doplfia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov RunwayTypeValue

Hodnota Definicia
FATO Priestor kone¢ného priblizenia a vzletu pre vrtulniky..
runway Vzletovd a pristvacia dréha pre lietadld.

V bode 7.4.2.10 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov SurfaceCompositionValue

Hodnota Definicia
asphalt Povrch z asfaltovej vrstvy.
concrete Povrch z beténovej vrstvy.
grass Povrch tvoreny trdvnatou vrstvou.
V bode 7.5.2.1 sa doplia této tabulka:
Povolené hodnoty pre zoznam kédov CablewayTypeValue
Hodnota Definicia
cabinCableCar Lanové doprava, ktorej dopravné prostriedky st tvorené zavesenou kabinou na

prepravu skupin osob afalebo tovaru vo vndtri kabiny z jedného miesta do

druhého.

chairLift Lanovd doprava, ktorej dopravné prostriedky st tvorené zavesenymi sedackami
na prepravu jednotlivcov alebo skupin osob z jedného miesta do druhého
a ocelovym lanom alebo povrazom, ktoré sii ovinuté okolo dvoch bodov.
skiTow Lanovd doprava na tahanie lyziarov a snowbordistov do kopca.
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30. V bode 7.6.3.1 sa dopliia tdto tabulka:

31.

32.

Povolené hodnoty pre zoznam kédov FormOfRailwayNodeValue

Hodnota Definicia

junction Zelezni¢ny uzol, v ktorom mé Zeleznicnd siet mechanizmus tvoreny Zeleznicnou
kolajou s dvomi pohyblivymi kolajnicami a potrebnymi spojeniami, ktory
umoziuje vozidldm odbocit z jednej kolaje na druhd.

levelCrossing Zelezni¢ny uzol, v ktorom Zelezniénd sief kriZuje cesta v rovnakej Grovni.

pseudoNode Zelezni¢ny uzol, ktory predstavuje bod, v ktorom sa meni hodnota jedného
alebo viacerych atribatov prepojenych Zelezni¢nych spojenti, alebo bod potrebny
na opis geometrie siete.

railwayEnd K Zeleznicnému uzlu sa pripdja len jedno Zelezni¢né spojenie. Signalizuje koniec
Zeleznicnej trate.

railwayStop Miesto v Zelezni¢nej sieti, v ktorom vlaky zastavuji na tcely nakladky/vykladky

nakladu alebo nasttipenia a vysttpenia cestujticich.

V bode 7.6.3.2 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kdédov RailwayTypeValue

Hodnota

Definicia

cogRailway

Zelezni¢nd doprava, ktord umoziuje prevadzkovat vozidld na strmych svahoch,
tvorend kolajou s ozubenou kolajnicou (zvycajne medzi hlavnymi kolajnicami),
pricom vozidld maji jedno alebo nickolko ozubenych kolies alebo pastorkov,
ktoré zapadaji do tejto ozubenej kolajnice.

funicular

Zelezni¢nd doprava tvorend lanom pripevnenym k vozidlu na kolajniciach, ktoré
premiestiuje toto vozidlo smerom hore a dole na velmi strmom svahu. Ak je to
mozné, stipajlce a klesajiice vozidlo sa navzdjom vyvazuja.

magneticLevitation

Zelezni¢nd doprava s jednou kolajnicou, ktord plni tlohu vodiacej kolajnice
vozidla a nadndsa ho mechanizmom magnetickej levitdcie.

metro

Mestsky Zelezni¢ny dopravny systém pouzivany vo velkych mestskych oblas-
tiach, ktory méd kolaj oddelent od ostatnych dopravnych systémov a ktory je
pohénany obycajne elektrickou energiou a v niektorych pripadoch vedeny pod
zemou.

monorail

Zelezni¢nd doprava s jednou kolajnicou, ktord plni Glohu nosnej a vodiacej
kolajnice.

suspendedRail

Zelezni¢nd doprava s jednou kolajnicou, ktord plni dlohu nosnej a vodiacej
kolajnice a na ktorej je vozidlo zavesené a pohybuje sa pozdlz kolaje.

train

Zelezniénd doprava tvorend obycajne dvomi stibeznymi kolajnicami, na ktorych
hnacie vozidlo alebo lokomotiva tahd prepojené skupiny voziov pozdlz kolaj-
nice na Gcely prepravy nakladu alebo cestujicich z jedného miesta na druhé.

tramway

Zelezni¢ny dopravny systém pouzivany v mestskych oblastiach, ktory casto
prechddza na drovni ulice a deli sa o cestu s motorizovanou dopravou
a chodcami. Elektricky st obycajne pohdnané elektrickou energiou.

V bode 7.6.3.3 sa doplita tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kdédov RailwayUseValue

Hodnota Definicia
cargo Zeleznica sa pouziva len na Géely prepravy ndkladu.
carShuttle Zeleznica sa pouZiva len na tucely kyvadlovej dopravy.
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33.

34.

35.

Hodnota Definicia
mixed Zeleznica m4 kombinované vyuzitie. Pouziva sa na prepravu cestujlcich
a ndkladu.
passengers Zeleznica sa pouziva len na tcely prepravy cestujdcich.

V bode 7.7.3.1 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov AreaConditionValue

Hodnota Definicia
inNationalPark Obmedzenie rychlosti v ndrodnom parku.
insideCities Obmedzenie rychlosti v mestdch.
nearRailroadCrossing Obmedzenie rychlosti v blizkosti zelezni¢ného priecestia.
nearSchool Obmedzenie rychlosti v blizkosti 3koly.
outsideCities Obmedzenie rychlosti mimo miest.
trafficCalmingArea Obmedzenie rychlosti v oblasti s obmedzenim dopravy.

V bode 7.7.3.2 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov FormOfRoadNodeValue

Hodnota Definicia

enclosedTrafficArea Cestny uzol sa nachddza vo vnutri uzatvorenej dopravnej oblasti afalebo pred-
stavuje uzatvorend dopravnd oblast. Dopravnd oblast je oblast bez vnitornej
$truktdry zdkonom stanovenych smerov jazdy. K oblasti st pripojené aspori dve
cesty.

junction Cestny uzol, kde sa prepdjaji aspon tri cestné spojenia.

levelCrossing Cestny uzol, v ktorom cestnt siet krizuje Zeleznica v rovnakej tirovni.

pseudoNode Presne dve cestné spojenia pripojené k cestnému uzlu.

roadEnd K cestnému uzlu sa pripdja len jedno cestné spojenie. Signalizuje koniec cesty.

roadServiceArea Plocha pripojend k ceste a ur¢end na poskytovanie konkrétnych sluzieb, ktoré
s flou stvisia.

roundabout Cestny uzol predstavuje kruhovy objazd alebo cast kruhového objazdu. Kruhovy
objazd je cesta, ktord tvori kruh, v ktorom je povolend premévka len jednym
smerom.

trafficSquare Cestny uzol sa nachddza vo vnutri dopravného Stvorca afalebo predstavuje

dopravny Stvorec. Dopravny Stvorec je oblast (Ciasto¢ne) uzavretd cestami,
ktord sa pouZziva na iné ako dopravné tcely a ktord nie je kruhovym objazdom.

V bode 7.7.3.3 sa doplia této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov FormOfWayValue

Hodnota Definicia
bicycleRoad Cesta, na ktorej st povolenymi dopravnymi prostriedkami len bicykle.
dualCarriageway Cesta s fyzicky oddelenymi jazdnymi drdhami bez ohladu na pocet jazdnych
pruhov, ktord nie je dialnicou ani rychlostnou komunikaciou.
enclosedTrafficArea Oblast bez vnitornej $truktiiry zdkonom stanovenych smerov jazdy. K oblasti st

pripojené aspon dve cesty.

entranceOrExitCarPark

Cesta 3pecidlne urCend na vjazd na parkovisko alebo vyjazd z parkoviska.

entranceOrExitService

Cesta, ktord sa pouziva len na vjazd na odpocivadlo alebo vyjazd z neho.

freeway

Cesta, ktord sa nekrizuje s inymi cestami na rovnakej trovni.

motorway

Cesta, pre ktord bezne platia obmedzenia z hladiska vstupu a pouzivania. Md

na rovnakej drovni.
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36.

37.

38.

39.

Hodnota Definicia

pedestrianZone Oblast s cestnou sietou, ktord je Specidlne vyhradend na pouzivanie pre chodcov.

roundabout Cesta, ktord tvori kruh, v ktorom je povolend premdavka len jednym smerom.

serviceRoad Cesta rovnobeznd s cestou s relativne vysokou mierou konektivity alebo cesta
uréend na spojenie cesty s relativne vysokou mierou konektivity s cestami
s nizSou mierou konektivity.

singleCarriageway Cesta, na ktorej nie je doprava oddelend fyzickym objektom.

slipRoad Cesta 3pecidlne urcend na vjazd na ind cestu alebo vyjazd z inej cesty.

tractorRoad Cesta zriadend len pre traktory (polnohospodarske vozidld alebo lesnicke stroje)
alebo terénne vozidld (vozidld s vidcSou svetlou vyskou, velkymi kolesami
a pohonom styroch kolies).

trafficSquare Oblast (Ciastocne) uzavretd cestami, ktord sa pouziva na iné ako dopravné tcely
a ktord nie je kruhovym objazdom.

walkway Cesta vyhradend na pouzivanie pre chodcov, uzatvorend pre bezné vozidld

fyzickou bariérou.

V bode 7.7.3.4 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov RoadPartValue

Hodnota Definicia
carriageway Cast cesty, ktor4 je vyhradend pre premavku.
pavedSurface Cast cesty, ktord md spevneny povrch.

V bode 7.7.3.5 sa doplita tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov RoadServiceTypeValue

Hodnota Definicia
busStation Cestnd sluzba je autobusové zastdvka.
parking Oblast cestnej sluzby je parkovisko.
restArea Cestnd sluzba je odpocivadlo.
toll Oblast, v ktorej sa zaistuju sluzby stvisiace s mytom, napriklad automaty na

vyddvanie listkov alebo sluzby platby myta.

V bode 7.7.3.6 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov RoadSurfaceCategoryValue

Hodnota Definicia
paved Cesta so spevnenym povrchom.
unpaved Cesta s nespevnenym povrchom.
V bode 7.7.3.7 sa doplfia tito tabulka:
Povolené hodnoty pre zoznam kédov ServiceFacilityValue

Hodnota Definicia
drinks Dostupnost napojov.
food Dostupnost potravin.
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40.

41.

Hodnota Definicia
fuel Dostupnost pohonnych l4tok.
p p Y
picnicArea Nachddza sa tu miesto na konzumadciu obcerstvenia.
layground Na mieste sa nachddza ihrisko.
playg
shop Na mieste sa nachddza obchod.
toilets Na mieste sa nachddzaju toalety.

V bode 7.7.3.8 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov SpeedLimitSourceValue

Hodnota Definicia
fixedTrafficSign Zdrojom je pevné dopravné znacenie (sprdvne nariadenie pre konkrétne miesto,
vyslovne stanovené obmedzenie rychlosti).
regulation Zdrojom je predpis (vnitro§titny predpis, pravidlo alebo ,implicitné obmedzenie
rychlosti®).
variableTrafficSign Zdrojom je premenlivé dopravné znacenie.

V bode 7.7.3.9 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov VehicleTypeValue

Hodnota Definicia

allVehicle Vsetky dopravné prostriedky s vynimkou chodcov.

bicycle Peddlmi pohdnany dvojkolesovy dopravny prostriedok.

carWithTrailer Osobné vozidlo s pripojenym privesom.

deliveryTruck Ndkladné vozidlo relativne malych rozmerov, ktorého primdrnym dcelom je
doddvka tovaru a materialu.

emergencyVehicle Vozidlo zichrannej sluzby, okrem iného vrdtane policie, ambulancie a hasicov.

employeeVehicle Vozidlo prevddzkované zamestnancom organizicie, ktoré sa pouziva podla
pravidiel tejto organizécie.

facilityVehicle Vozidlo pouzivané vo vyhradenej oblasti v rdmci stikromnej nehnutelnosti alebo
nehnutelnosti s obmedzenym pristupom.

farmVehicle Vozidlo bezne spdjané s polnohospoddrskou ¢innostou.

highOccupancyVehicle Vozidlo obsadené cestujicimi, ktorych pocet dosahuje (alebo prekracuje) stano-
veny minimélny pocet cestujticich.

lightRail Dopravny prostriedok podobny vlaku, ale pouzivany len v Zeleznic¢nej sieti vo
vymedzenej oblasti.

mailVehicle Dopravny prostriedok, ktory zbiera, prepravuje alebo dorucuje postu.

militaryVehicle Vozidlo s povolenim vojenského orgdnu.

moped Dopravny prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybaveny vlastnym spalo-

vacim motorom s objemom do 50 cm?, ktorého maximalna rychlost neprekra-
Cuje 45 km/hod (28 mph).
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42.

43.

Hodnota Definicia

motorcycle Dopravny prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybaveny vlastnym spalo-
vacim motorom s objemom viac ako 50 cm?, ktorého maximélna rychlost
prekracuje 45 km/hod (28 mph).

passengerCar Malé vozidlo urcené na stikromnti prepravu osob.

pedestrian Krécajica osoba.

privateBus Vozidlo ur¢ené na prepravu velkych skupin osob, v stikromnom vlastnictve
alebo prenajaté.

publicBus Vozidlo urcené na prepravu velkych skupin osob, ktoré md vo vieobecnosti
zverejnené trasy a cestovné poriadky.

residentialVehicle Vozidlo, ktorého vlastnik je obyvatel (alebo nédvstevnik) konkrétnej ulice alebo
Casti mesta.

schoolBus Vozidlo prevadzkované v mene skoly na prepravu Studentov.

snowChainEquippedVehicle

Akékolvek vozidlo vybavené snehovymi retazami.

tanker Nékladné vozidlo s viac ako dvomi ndpravami, ktoré sa pouziva na prepravu
tekutého alebo plynného ndkladu vo velkych mnozstvéch.

taxi Vozidlo s povolenim na prendjom a beZne vybavené taxametrom.

transportTruck Nékladné vozidlo na dialkovii prepravu tovarov.

trolleyBus Vozidlo hromadnej dopravy autobusového typu, pohdfiané pripojenim

k elektrickej sieti.

vehicleForDisabledPerson

Vozidlo s pomocnym oznacenim, ktoré oznacuje vozidlo pre zdravotne postih-
nuté osoby.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozidlo prepravujice vybusny néklad.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozidlo prepravujice nebezpe¢ny ndklad iny nez vybusny ndklad alebo naklad,
ktory by mohol znedistit vodu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozidlo prepravujice ndklad, ktory by mohol znecistit vodu.

V bode 7.7.3.10 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov WeatherConditionValue

Hodnota Definicia
Fog Obmedzenie rychlosti plati v pripade hmly.
Ice Obmedzenie rychlosti plati v pripade poladovice.
rain Obmedzenie rychlosti plati v pripade, ak pr3i.
smog Obmedzenie rychlosti plati v pripade urcitého mnozstva smogu.
SNOwW Obmedzenie rychlosti plati v pripade vyskytu snehu.

V bode 7.8.3.1 sa dopliia tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov FerryUseValue

Hodnota Definicia
cars Trajekt na prepravu vozidiel.
other Trajekt na iné druhy prepravy neZ je preprava cestujiicich, osobnych vozidiel,
nakladnych vozidiel alebo vlakov.
passengers Trajekt na prepravu cestujicich.
train Trajekt na prepravu vlakov.
trucks Trajekt na prepravu ndkladnych vozidiel.
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44. V bode 7.8.3.2 sa doplia tito tabulka:

45.

46.

47.

Povolené hodnoty pre zoznam kédov FormOfWaterwayNodeValue

Hodnota Definicia

junctionFork Prvky infrastruktiry, v ktorych trasa jedného plavidla krizuje trasu iného plavidla,
alebo body, v ktorych sa trasy plavidiel rozdeluji alebo spdjaju.

lockComplex Plavebnd komora alebo skupina plavebnych komor, ktoré sa pouzivaji na zdvih-
nutie alebo spustenie lodi medzi tisekmi vody v roznych vyskach na rieke alebo
vodnom kandli.

movableBridge Most, ktory sa dd zdvihndit alebo otocit, aby sa umoznil prejazd lodi.

shipLift Stroj na prepravu lodi medzi vodnymi dtvarmi v dvoch roznych nadmorskych
vyskach, ktory sa pouziva ako alternativa plavebnej komory.

waterTerminal Miesto, v ktorom sa prekladd naklad.

turningBasin Miesto, v ktorom je kandl alebo tizka vodnd cesta rozdirend, aby sa umoznilo

ot4canie lodi.

V bode 8.4.2.1 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov HydroNodeCategoryValue

Hodnota Definicia

boundary Uzol, ktory sa pouziva na spojenie roznych sieti.

flowConstriction Sietovy uzol, ktory nestivisi s topoldgiou siete ako takou, ale ktory je spojeny
s hydrografickym bodom zdujmu alebo zariadenim, alebo umely objekt, ktory
mé vplyv na tok v sieti.

flowRegulation Sietovy uzol, ktory nestvisi s topoldgiou siete ako takou, ale ktory je spojeny
s hydrografickym bodom zdujmu alebo zariadenim, alebo umely objekt, ktory
reguluje tok v sieti.

junction Uzol, v ktorom sa prepdjaju tri alebo viaceré spojenia.

outlet Koncovy uzol skupiny prepojenych spojeni.

source Zaciato¢ny uzol skupiny prepojenych spojeni.

V bode 8.5.4.1 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov CrossingTypeValue

Hodnota Definicia

aqueduct Potrubie alebo umely kandl, ktory sa pouziva na prepravu vody zo vzdialeného
zdroja, obvykle graviticiou, na tcely dodavky sladkej vody, polnohospodarske
ajalebo priemyselné tcely.

bridge Konstrukcia, ktord spdja dve miesta a umoziiuje prechod dopravnej cesty nad
prekézkou v teréne.

culvert Uzatvoreny kandl na vedenie vodného toku pod cestou.

siphon Potrubie, ktoré sa pouziva na dopravenie kvapaliny z jednej drovne na nizsiu

pomocou rozdielu tlaku kvapaliny, ktory vytlaci stlpec kvapaliny na vyssiu
droven predtym, nez spadne do vytoku.

V bode 8.5.4.2 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov HydrologicalPersistenceValue

Hodnota Definicia
dry Zriedka naplneny afalebo tectici, zvycajne len pocas silného dazda afalebo
bezprostredne po silnom dazdi.
ephemeral Naplneny afalebo tecici pocas silného dazda a bezprostredne po silnom dazdi.
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48.

49.

50.

Hodnota

Definicia

intermittent

Naplneny afalebo tecici v urcitej Casti roka.

perennial

Naplneny afalebo tecici neustdle pocas celého roka.

V bode 8.5.4.3 sa doplna této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov InundationValue

Hodnota

Definicia

controlled

Oblast pravidelne zaplavovand reguldciou hladiny vody zadrzanej priehradou.

natural

Oblast pravidelne zaplavovand povodiovou vodou s vynimkou prilivovych vod.

V bode 8.5.4.4 sa doplna tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov ShoreTypeValue

Hodnota Definicia

boulders Velké, vodou alebo pocasim zvetrané kamene.

clay Pevnd stdrznd jemnozrnnd zemina tvorend najmd hydratovanymi hlinitokremi-
¢itanmi, ktoré naberaju plastickejsiu formu pridanim vody, ktord sa dd tvarovat
a vysusit.

gravel Vodou zvetrané alebo rozdrvené kamienky.

mud Mikkd mokrd poda, piesok, prach afalebo iny podny materidl.

rock Kamene akejkolvek velkosti.

sand Zrnity materidl tvoreny malymi erodovanymi tlomkami (najmid kremicitych)
skdl, jemnejsi nez Strk a vacsi nez hrubé naplaveniny.

shingle Malé, volné, zaoblené, vodou zvetrané okruhliaky, nahromadené najmi na
morskom brehu.

stone Kusy skaly alebo minerdlnej latky (inej nez kov) urcitého tvaru a velkosti,

obycajne umelo vytvarované a pouzivané na urcity konkrétny tcel.

V bode 8.5.4.5 sa doplia této tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov WaterLevelValue

Hodnota

Definicia

equinoctialSpringLowWater

Hladina odlivu pri vzdivani vody v ¢ase pred rovnodennostou.

higherHighWater

Najvyssie hladiny prilivu (alebo jedna hladina prilivu) v ktoromkolvek stano-
venom dni prilivu z dévodu vplyvu deklindcie (A1) mesiaca a slnka.

higherHighWaterLargeTide

Priemer najvyssich hladin prilivu, po jednej v kazdom z 19 rokov pozorovania.

highestAstronomicalTide

Najvyssia hladina prilivu, ktorej vyskyt je mozné predvidat pri priemernych
meteorologickych podmienkach a akejkolvek kombindcii astronomickych
podmienok.

highestHighWater

Najvyssia hladina vody pozorovand na urcitom mieste.

highWater

Najvyssia tGroveni dosiahnutd hladinou vody v jednom cykle prilivu na urcitom
mieste.
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Hodnota

Definicia

highWaterSprings

Lubovolnd hladina, ktord priblizne vyjadruje priemernd hladinu prilivu pri vzda-
van{ vody.

indianSpringHighWater

Udaj o hladine prilivu, ktory priblizne vyjadruje priemernd hladinu vyssich prili-
vovych vod pri vzdavani.

indianSpringLowWater Udaj o hladine prilivu, ktory priblizne vyjadruje priemernd hladinu nizsich odli-
vovych vod pri vzdavani.

localDatum Lubovolny tdaj stanoveny orgdnom miestneho pristavu, podla ktorého tento
orgdn meria hladiny a vysku vin.

lowerLowWater Najnizsie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu) v ktoromkolvek stano-

venom dni odlivu z dovodu vplyvu deklindcie (A1) mesiaca a slnka.

lowerLowWaterLargeTide

Priemer najnizsich hladin odlivu, po jednej v kazdom z 19 rokov pozorovania.

lowestAstronomicalTide

Najnizsia hladina odlivu, ktorej vyskyt je mozné predvidat pri priemernych
meteorologickych podmienkach a akejkolvek kombindcii astronomickych
podmienok.

lowestLowWater

Lubovolnd hladina zodpovedajica najnizsej hladine odlivu pozorovanému na
urditom mieste, alebo o trochu niZsia.

lowestLowWaterSprings

Lubovolnd hladina zodpovedajiica najnizej hladine vody pozorovanej na
urcitom mieste pri vzdavani pocas obdobia kratsieho nez 19 rokov.

lowWater Priblizné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa pouziva ako referencnd
hladina pre urcity region bez ohladu na presnejsie stanovenie v buddcnosti.

lowWaterDatum Priblizné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa pouziva ako Standardnd
referencnd hladina pre urcitd vymedzend oblast.

lowWaterSprings Hladina priblizne zodpovedajiica priemernej hladine odlivu pri vzdavani.

meanHigherHighWater Priemernd hladina vys3ich prilivovych vod na urcitom mieste za 19 rokov.

meanHigherHighWaterSprings

Priemernd hladina vyssich prilivovych vod pri vzdivani na urcitom mieste.

meanHigherLowWater Priemernd hladina vyssich odlivovych vod v kazdom dni odlivu pozorovand
pocas obdobia sledovania tdajov o prilivovej oblasti v danom Stéte.

meanHighWater Priemernd hladina vetkych prilivovych vod na urcitom mieste za 19 rokov.

meanHighWaterNeaps Priemernd hladina prilivovych vod malého prilivu.

meanHighWaterSprings Priemernd hladina prilivovych vod pri vzdavani.

meanLowerHighWater Priemernd hladina nizsich prilivovych vod v kazdom dni prilivu pozorovand
pocas obdobia sledovania tdajov o prilivovej oblasti v danom stéte.

meanLowerLowWater Priemernd hladina nizsich odlivovych vod na urc¢itom mieste za 19 rokov.

meanLowerLowWaterSprings

Priemernd hladina nizsich odlivovych vod pri vzdivani na urcitom mieste.

meanLowWater Priemernd hladina vSetkych odlivovych vod na ur¢itom mieste za 19 rokov.

meanLowWaterNeaps Priemernd hladina odlivovych véd malého prilivu.

meanLowWaterSprings Priemernd hladina odlivovych vod pri vzdivani.

meanSeaLevel Priemernd hladina mora na meracej stanici merand z vopred pevne stanovenej
referencnej hladiny.

meanTideLevel Aritmeticky priemer priemernej hladiny prilivu a priemernej hladiny odlivu.

meanWaterLevel Priemer vSetkych hodinovych hladin vody pocas dostupného obdobia zazname-

navania.

nearlyHighestHighWater

Lubovolnd hladina, ktord priblizne vyjadruje najvyssiu hladinu vody pozorovanii
na urcitom mieste, obycajne zodpovedajiica hladine prilivu pri vzdavani.

nearlyLowestLowWater

Hladina, ktord priblizne vyjadruje najnizsiu hladinu vody pozorovant na urcitom
mieste, obycajne zodpovedajica hladine odlivu neskor na jesefi.
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51.

52.

Hodnota

Definicia

tropicHigherHighWater

Najvyssie hladiny prilivu (alebo jedna hladina prilivu), ku ktorym dochddza
dvakrdt za mesiac, ked je G¢inok maximdlnej deklindcie mesiaca najvyssi.

tropicLowerLowWater

Najnizsie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu), ku ktorym dochddza
dvakrdt za mesiac, ked je G¢inok maximdlnej deklindcie mesiaca najvyssi.

V bode 9.4.1 sa doplna tdto tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov DesignationSchemeValue

Hodnota

Definicia

emeraldNetwork

Chranené tizemie md oznacenie v rdmci siete Emerald.

IUCN

Chrénené tzemie je klasifikované v systéme klasifikicie Medzindrodnej tnie na
ochranu prirody.

nationalMonumentsRecord

Chranené tzemie je klasifikované v systéme klasifikdcie zdznamov o ndrodnych
pamiatkach.

natura2000 Chrénené tizemie méd oznacenie bud podla smernice o biotopoch (92/43/EHS)
alebo smernice o vtidkoch (79/409/EHS).
ramsar Chrénené tzemie md oznalenie podla Ramsarského dohovoru.

UNESCOManAndBiospherePro-
gramme

Chrénené tizemie md oznacenie podla programu UNESCO pre ludi a biosféru.

UNESCOWorldHeritage

Chrénené tizemie md oznacenie podla Dohovoru UNESCO o ochrane svetového
dedicstva.

V bode 9.4.3 sa dopliia tto tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov IUCNDesignationValue

Hodnota

Definicia

habitatSpeciesManagementArea

Chrénené tizemie je klasifikované ako oblast na ochranu druhov biotopov podla
systému klasifikdcie IUCN.

managedResourceProtectedArea

Chranené tzemie je klasifikované ako spravovand oblast na ochranu prirodnych
zdrojov podla systému klasifikdcie [UCN.

nationalPark Chrénené tzemie je klasifikované ako ndrodny park podla systému klasifikdcie
IUCN.
naturalMonument Chrénené tzemie je klasifikované ako prirodnd pamiatka podla systému klasifi-

kécie ITUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Chrénené tzemie je klasifikované ako chrdnend krajina alebo primorie podla
systému klasifikdcie ITUCN.

strictNatureReserve Chrénené tzemie je klasifikované ako prisne chrdnend prirodnd rezervicia podla
systému klasifikdcie IUCN.
wildernessArea Chrénené tzemie je klasifikované ako divocina podla systému klasifikdcie IUCN.
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53. V bode 9.4.4 sa dopliia tdto tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov NationalMonumentsRecordDesignationValue

Hodnota

Definicia

agricultureAndSubsistence

Chrdnené tzemie je klasifikované ako polnohospoddrska pamiatka alebo
pamiatka sivisiaca so Zivobytim podla systému klasifikicie zdznamov
o ndrodnych pamiatkach.

civil Chrénené tzemie je klasifikované ako civilnd pamiatka podla systému klasifikdcie
zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

commemorative Chrénené tzemie je klasifikované ako pamitny objekt podla systému klasifikdcie
zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

commercial Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti obchodu podla systému
klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

communications Chranené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti komunikdcii podla
systému klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

defence Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti ochrany podla systému
klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

domestic Chrénené tizemie je klasifikované ako domdca pamiatka podla systému klasifi-
kdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

education Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti vzdeldvania podla

systému klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

gardensParksAndUrbanSpaces

Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka vo forme zdhrady, parku alebo
mestského priestoru podla systému Klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiat-

kach.

healthAndWelfare Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti zdravotnictva a verejnej
starostlivosti podla systému Klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

Industrial Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti priemyslu podla
systému klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

maritime Chrénené tzemie je klasifikované ako ndmornd pamiatka podla systému klasifi-
kdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

monument Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka urcitého nezaradeného druhu
podla systému Klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

recreational Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti rekredcie podla systému

klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

religiousRitual AndFunerary

Chrénené dzemie je klasifikované ako ndbozenskd, obradnd alebo pohrebnd
pamiatka podla systému klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

settlement Chrénené tizemie je klasifikované ako osidlené miesto podla systému klasifikdcie
zdznamov o ndrodnych pamiatkach.
transport Chrénené tzemie je klasifikované ako pamiatka v oblasti dopravy podla systému

klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.

waterSupplyAndDrainage

Chrénené tzemie je klasifikované pamiatka v oblasti vodného hospodarstva ako
podla systému Klasifikdcie zdznamov o ndrodnych pamiatkach.
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54. V bode 9.4.5 sa doplna tito tabulka:

55.

56.

57.

Povolené hodnoty pre zoznam kédov Natura2000DesignationValue

Hodnota

Definicia

proposedSiteOfCommunitylm-
portance

Chrénené tzemie je navrhnuté ako lokalita s eurépskym vyznamom (SCI)
v ramci ststavy Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Chrénené tzemie je navrhnuté ako osobitné chrdnené Gzemie (SPA) v rdmci
ststavy Natura2000.

siteOfCommunitylmportance

Chrdnené Gzemie md oznacenie ako lokalita s eurépskym vyznamom (SCI)
v ramci ststavy Natura2000.

special AreaOfConservation

Chrénené tizemie md oznacenie ako osobitné chrinené dzemie (SAC) v rdmci
ststavy Natura2000.

specialProtectionArea

Chrénené tzemie md oznacenie ako osobitné chrdnené tizemie (SPA) v rémci
ststavy Natura2000.

V bode 9.4.6 sa doplna tdto tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov RamsarDesignationValue

Hodnota

Definicia

ramsar

Chrénené tzemie md oznacenie podla Ramsarského dohovoru.

V bode 9.4.7 sa doplna tito tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Hodnota

Definicia

biosphereReserve

Chrénené tGzemie mé oznacenie ako biosférickd rezervicia v rdmci programu pre
ludi a biosféru.

V bode 9.4.8 sa dopliia tato tabulka:

Povolené hodnoty pre zoznam kédov UNESCOW orldHeritageDesignationValue

Hodnota Definicia
cultural Chranené tizemie md oznacenie ako miesto kultdrneho svetového dedicstva.
mixed Chrdnené tizemie mé oznacenie ako miesto zmieSaného svetového dedicstva.
natural Chrénené tGzemie ma oznacenie ako miesto prirodného svetového dedicstva.




